
COSTRUZIONI EXTRA  LARGE:

LA DIGA DI GENOVA E IL PONTE SULLO STRETTO
LAMBERTO BRISEGHELLA  GIA’ UNIPD E IUAV

COLLEGIO INGEGNERI VENEZIA    6 OTTOBRE 2023

LA DIGA DI GENOVA

PORTO



1. IL PONTE SULLO STRETTO
LAMBERTO BRISEGHELLA  GIA’ UNIPD E IUAV

COLLEGIO INGEGNERI VENEZIA, 6 OTTOBRE 2023 DI MESSINA

LUCE TRA LE TORRI  3300 m

LUNGHEZZA DECK    3660 m

LARGHEZZA DECK        60 m

ALTEZZA TORRI           499 m

LUNGHEZZA CAVO (x DUE)      

5320 m d 126 cm

44323 fili   d  5.7 mm  

PL



CONCORSO 1970 MUSMECI           NERVI   



WILLIAM BILL BROWN 1992          B2LIM BILL 
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INIZIO LAVORI  LUGLIO 2024



IL PONTE SOSPESO SULLO STRETTO   



PONTE STRALLATO   CABLE-STAYED SU YANGTZE RIVER





BOSPHORUS III  1404 m (2016)   ASTALDI

HYBRID  STRALLATO/SOSPESO





VIVACITA’

INNOVAZIONE

SOSTENIBILITA’

BELLEZZA

SVILUPPO SOCIALE

ECONOMICO

AMBIENTALE







CHONGQING BRIDGE CAPITAL CHINA





SOSPESO   STRALLATO    IBRIDO



CABLE-STAYED SUSPENSION BRIDGE (1488 m)

ROADCUMRAILE

XIHOUMEN BRIDGE      68m 



PIATTAFORMA X PALI



FINO A -60 m



JINGTANG SUBMARINE TUNNEL     L. 16.64  km
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1915CANAKKALE’ BRIDGE  L 2023 m   IN ESERCIZIO







LINGDINGYANG L 1666 m  IN APERTURA



LINGDINGYANG BRIDGE UNDER CONSTRUCTION







ZHANGJINGGAO YANGTZE RIVER IN COSTRUZIONE

1220-2300-660 m









2. SOTTOSTRUTTURA



SOTTOSTRUTTURA    FONDAZIONE   ANCORAGGI

CLS  SICILIA 315.000 m3        CALABRIA 220.000 m3



ANCORAGGIO  SICILIA







3. TORRI  



TORRI SDM
ALTEZZA   499m

FORMA       RETTANGOLARE SMUSSATA

LASTRA ORTOTROPA CON STIFFNERS E DIAFRAMMI

COLLEGAMENTI  

ORIZZONTALI SALDATI  VERTICALI BULLONATI

SFORZO NORMALE DAL PESO PROPRIO PONTE TRAMITE CAVO

MOMENTO LONGITUDINALE DA TRAFFICO E SISMA

MOMENTO TRASVERSALE DA VENTO E SISMA

DEUMIDIFICAZIONE





1915CANAKKALE BRIDGE TORRI



SELLA



4. CATWALK   SKY LADDER   VIA DEL GATTO

















IZMIT BRIDGE 21 MARZO 2015 CROLLO GATTO

OSMAN GAZI

















LONGTAN GUANXI YANGTZE RIVER BRIDGE 



GUOJIATUO YANGTZE RIVER BRIDGE  CHONGQING









LONGTAN CHINA BRIDGE CATWALK 



























https://y.be/x8nR_IEvWsEhttps://youtu.be/x8nR_IEvWsE







YANGSIGANG BRDGE WUHAN YANGTZE RIVER





CATWALK LONGMEN BRIDGE 



5.CAVO E SELLA

































6. PENDINI  HANGERS









VERIFICHE A FATICA: FATIGUE LOAD MODEL, GEOMETRY MODEL, 

FEM, FATIGUE DETAIL DEFINITION/PROPERTIES, DETAIL LOCATION, SN-

CURVE, MATERIAL PARTIAL FACTOR, STRESS DIRECTION, EXTRAPOLATION 

STRATEGY ….    TUTTO IN MODO AUTOMATICO DA PROGRAMMA









7. DECK





50

60m    larghezza

552

58

25/24

pendini

asse caviasse cavi









MOTI DELLE TRAVI DEL DECK       FATICA



XIHOUMEN BRIDGE HIBRID STAYED PART

3 BOX



DEPOSITO DECK



8.  MONTAGGIO DECK











FUMA YANGTZE RIVER BRIDGE (2017)





















WUFENGSHAN RAIL CUM ROAD BRIDGE YANGTZE















LINGDINGYAN BRIDGE













GALLERIA DEL VENTO  MODELLI  SENSORI



9. STABILITA’    FENOMENI  VENTOSI

- FLUTTER    MOTI ROTAZIONALI E VERTICALI

- VORTEX INDUCED VIBRATION    SERVICEABILITY

- BUFFETING       TURBOLENZA  DECK FISSO

- GALLOPING       AMPIE OSCILLAZIONI HANGERS

- ’

A. LARSEN

F. BRANCALEONI, G. DIANA …





TAKOMA NARROWS 1940 



TAKOMA BRIGE 

VORTEX INDUCED VIBRATION FROM 1 JULY 1940

FLUTTER  AND COLLAPSE         7 NOVEMBER 1940 



DISTACCO VORTICI  MONOBOX



GALLERIA DEL VENTO   SECTIONAL  MODEL



AEROELASTIC MODEL    GALLERIA DEL VENTO



10. SISMA CONFRONTO PERIODI DECK - TORRI 

F. BRANCALEONI, 2016

T= 3.2 s T= 2.47S

T  DECK > 20 s

T  TORRI



VISCOUS DAMPERS FIPMEC CONCEPT

11. ARTICOLAZIONI E GIUNTI

GIUNTI CANAKKALE’ L 2.8m 

torre

deck

MAURER SWIVEL JOINTS



DISEGNO ARTICOLAZIONE  DECK TORRE



GIUNTO    MAURER   s 2.8m



CORROSIONE DEUMIDIFICAZIONE CAVO

12. MANUTENZIONE     BRIM



SHM SENSORI 1915CANAKKALE BRIDGE 





EGI IL TUFFATORE

DI MESSINA 

PAESTUM, 480ac


